iREBY CERTIFY THAT THIS CORRESPONDENCE IS BEING DEPOSITED WITH THE UNITED STATES POSTAL 
WICE AS FIRST CLASS MAIL IN AN ENVELOPE ADDRESSED TO: COMMISSIONER FOR PATENTS, P.O. BOX 
jO, ALEXANDRIA, VA 22313-1450, ON THE DATE INDICATED BELOW. 



BY: 



Date: 



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 



In Re Patent Application of: 
Hans GRUNDEI 



Conf. No.: 
Appln. No.: 
Filing Date: 
Title: 



9850 

10/678,707 
October 2, 2003 



Group Art Unit: 
Examiner: 



3738 



Attorney Docket No. : 8056-1 34US 

(E 2400 US) 

SUBCUTANEOUS, INTRAMUSCULAR SUPPORT FOR A RIGID 
TRANSCUTANEOUS IMPLANT 

CLAIM OF FOREIGN PRIORITY AND 
TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT 

Applicant hereby claims the right of foreign priority under 35 U.S.C. Section 119 for the 
above-identified patent application. The claim of foreign priority is based upon German Patent 
Application Nos. 102 47 397.8 and 103 11 990.6, filed in Germany on October 8, 2002 and 
March 12, 2003, respectively, and the benefit of that date is claimed. 

Submitted herewith are certified copies of German Application Nos. 102 47 397.8 and 
103 1 1 990.6. It is submitted that these documents complete the requirements of 35 U.S.C. 
Section 1 19, and benefit of the foreign priority is respectfully requested. 

Respectfully submitted, 




Hans GRUNDEI 



WARZE 



WILLIAM W. SCHWARZI 

Registration No. 25,918 

AKIN GUMP STRAUSS HAUER & FELD LLP 

One Commerce Square 

2005 Market Street, Suite 2200 

Philadelphia, PA 19103-7013 

Telephone: 215-965-1200 

Direct Dial: 215-965-1270 

Facsimile: 215-965-1210 

E-Mail: wschwarze@akingump.com 



WWS:msb 
Enclosures 



7123086 vl 



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 




Prioritatsbescheinigung uber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 

103 11 990.6 

12. Marz 2003 

ESKA Implants GmbH & Co, 
Lubeck/DE 

-? 

Subkutanes, intramusku lares Lager 
fur ein starres transkutanes Implantat 

zu DE 102 47 397.8 

A 61 F 2/28 



Aktenzeichen: 
Anmeldetag: 
Anmelder/lnhaber: 

Bezeichnung: 

Zusatz: 
IPC: 



Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur 
sprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 



\ 



Munchen, den 25. September 2003 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 

Im Autirag 




E2358 
12. Marz2003 
WEI/ KES 

20030062 



ESKA Implants GmbH & Co. 
GrapengieBerstrasse 34 
23556 Liibeck 
Deutschland 



Subkutanes, intramuskulares Lager fur ein starres transkutanes 

Implantat 



Subkutan s, intramuskular s Lager fur ein starres transkutanes 

Implantat 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Weiterbildung eines subkutanen, 
intramuskularen Lagers fur ein starres transkutanes Implantat gemaB 
der deutschen Patentanmeldung 102 47 397.8. 

Ziel fur die Entwicklung eines derartigen Lagers war es, die Sicherheit 
gegen eine Verkeimung der Durchtrittsstelle des Implantates sowie der 
angrenzenden Bereiche des Oberschenkelstumpfes deutlich zu 
erhohen. Eine MaBnahme war, ein flexibles Gitternetzwerk vorzusehen, 
welches eine groBe Anzahl von Durchbrechungen aufweist, welche 
nach der Operation im Laufe der Zeit durchsetzt werden von muskula- 
rem Gewebe. Daruber hinaus ist vorgesehen worden, weiter distalseitig 
mit dem Gitternetzwerk metallische Wolle zu verkleben, welche nach 
Eingranulieren von Gewebematerial als weitere Keimschranke dient. 

Wenn der Ansatz gemaB der Hauptanmeldung auch schon recht viel 
versprechend war, liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, die Keimschranke noch weiter zu erhohen. 

Gelost wird diese Aufgabe durch das Lager mit den Merkmalen gemaB 
Anspruch 1 . Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den 
Unteranspruchen. 

DemgemaB zeichnet sich das Lager dadurch aus, dass auf den flexib- 
len Schlauch ein mehrlagiges metallisches Gewirke und/oder Gewebe 
und/oder Geflecht und/oder eine mehrlagige metallische Wolle aufge- 
bracht ist, welche(s) sich kappenformig urn das Zwischenstuck herum 
erstreckt. Gegeniiber dem Lager gemaB der Hauptanmeldung wird vor- 



liegend also ein mehrlagiges metallisches Gewirke, Gewebe, Geflecht 
und/oder eine mehrlagige metallische Wolle verwendet, in welche(s) 
Gewebematerial eingranulieren kann und somit eine noch weiter 
erhohte Keimschranke bietet. Das distalseitige Material des flexiblen 
Schlauches, welches sich von der Buchse kappenformig erstreckt, ist 
sehr viel kurzer als das Gitternetzwerk gemaB der Hauptanmeldung. 
Vorliegend ist die Flache, die von dem mehrlagigen metallischen 
Gewirke, Gewebe, Geflecht und/oder der mehrlagigen metallischen 
Wolle eingenommen wird, sehr viel groBer als bei dem Lager gemaB 
der Hauptanmeldung. 

Der flexible Schlauch und die sich distalseitig anschlieBende kappen- 
formige Verlangerung dienen der Isoelastizitat und ermoglichen Mikro- 
bewegungen. Der flexible Schlauch besteht vorzugsweise aus Silikon. 

Damit sich das kappenformig um das Zwischenstuck herum 
erstreckende mehrlagige metallische Gewirke, Gewebe, Geflecht 
und/oder die mehrlagige metallische Wolle, leichter handhaben lasst, 
also wahrend der Operation leichter den anatomischen Gegebenheiten 
anzupassen ist, ist gemaB einer besonders bevorzugten Ausfiihrungs- 
form vorgesehen, dass das mehrlagige metallische Gewirke, Gewebe, 
Geflecht und/oder die mehrlagige metallische Wolle vorzugsweise am 
Rand radial verlaufende Linien aufweist, entlang derer die mehreren 
Lagen miteinander verschweiBt sind. Diese VerschweiBungen werden 
vorzugsweise mittels eines Lasers erzeugt. Diese Linien ermoglichen 
eine bessere Anpassbarkeit an die anatomischen Gegebenheiten. Es 
ist auch denkbar, diese Linien als Schnittlinien anzusehen, entlang 
derer das mehrlagige metallische Gewirke, Gewebe, Geflecht und/oder 
die mehrlagige metallische Wolle auf GroBe zugeschnitten werden 
kann, wobei aufgrund der VerschweiBungen ein Ausfransen des mehr- 
lagigen metallischen Gewirkes, Gewebes, Geflechtes und/oder der 
mehrlagigen metallischen Wolle nicht stattfindet. 



Die Erfindung wird anhand eines Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert. 
Hierbei zeigt: 

Fig. 1 schematisch das Zwischenstuck des Lagers mit der 
kappenformigen Einfassung durch die mehreren Lagen des 
metallischen Gewirkes, Gewebes, Geflechtes und/oder der 
metallischen Wolle, teilweise im Schnitt, und 

Fig. 2 die Aufsicht, von distal gesehen, auf die kappenformige Einfas- 
sung gemaB Fig. 1 . 

Auf die Offenbarung der Hauptanmeldung wird nachfolgend ausdruck- 
lich Bezug genommen und die Abweichungen der vorliegenden Erfin- 
dung erlautert. 

Das Zwischenstuck 3' ist vorliegend als Doppelkonus ausgebildet. Das 
Zwischenstuck 3' dient zur Ankoppelung des intrakorporal zu veran- 
kernden Teils mit einer extrakorporalen Kopplungsvorrichtung. 

Mit dem Zwischenstuck 3' fest verbunden ist eine starre Buchse 5'. Die 
Anordnung ist so gewahlt, dass zwischen der Wandung der Buchse 5' 
und dem Zwischenstuck 3' ein in Richtung intrakorporal geschlossener 
Ringraum 6' ausgebildet ist, in welchen die extrakorporale Kopplungs- 
einrichtung setzbar ist. 

Auf die AuBenwandung der Buchse 5' ist ein Schlauch T aus flexiblem 
Material aufgebracht. Distalseitig ist dieser flexible Schlauch T so ver- 
langert, dass er die Buchse 5' kappenformig umfasst. Das flexible 
Material des Schlauches T verleiht der Anordnung die gewunschte 
Isoelastizitat. 



Der Schlauch T ist auBen mit einer Lage eines mehrlagigen metalli- 
schen Gewirkes, Gewebes, Geflechtes und/oder einer mehrlagigen 
metallischen Wolle bedeckt. Eine weitere Lage des mehrlagigen 
metallischen Gewirkes, Gewebes, Geflechts und/oder der mehrlagigen 
metallischen Wolle 8' ist distalseitig angeordnet und zwar so, dass eine 
Lage auf jeder Seite des umgebogenen Endes des Schlauches 7' liegt. 
Von beiden Seiten kann also Gewebematerial eingranulieren, so dass 
das mehrlagige metallische Gewirke, Gewebe, Geflecht und/oder die 
mehrlagige metallische Wolle eine sichere Keimschranke ausbildet. 

Damit die mehreren Lagen von metallischem Gewirke, Gewebe, 
Geflecht und/oder metallischer Wolle flexibel den anatomischen Gege- 
benheiten angepasst werden konnen, sind vorliegend radial verlau- 
fende Linien 9' vorgesehen, entlang derer die mehreren Lagen des 
metallischen Gewirkes, Gewebes, Geflechtes und/oder der metalli- 
schen Wolle miteinander verschweiBt sind. Sollen die Linien 9' als 
Schnittmuster dienen, so fuhrt die VerschweiBung dazu, dass ein Aus- 
fransen des mehrlagigen metallischen Gewirkes, Gewebes, Geflechts 
und/oder der mehrlagigen metallischen Wolle nicht stattfindet. 

Fig. 2 zeigt die Ansicht von distal und veranschaulicht noch einmal die 
Anordnung der Linien 9'. 
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Pat ntanspruch 

1. Subkutanes, intramuskulares Lager fur ein starres transkutanes 
Implantat, welches intrakorporal in einem Knochenstumpf veran- 
kerbar ist und welches ein Zwischenstuck (3') zwischen dem intra- 
korporal zu verankernden Teil und einer daran ankoppelbaren 
extrakorporalen Kopplungseinrichtung aufweist, nach der 
deutschen Patentanmeldung 102 47 397.8, 

gekennzeichnet durch 

auf den flexiblen Schlauch (7') aufgebrachtes mehrlagiges 
metallisches Gewirke, Gewebe, Geflecht und/oder aufge- 
brachte mehrlagige metallische Wolle (8'), welche(s) sich 
kappenformig um das Zwischenstuck (3') herum erstreckt. 

2. Lager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
flexible Schlauch (7') aus Silikon besteht. 

3. Lager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich der flexible Schlauch (7') von der Buchse (5') kappenformig 
erstreckt. 

4. Lager nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 
flexible Schlauch (7') beidseitig mit mehrlagigem metallischen 
Gewirke, Gewebe, Geflecht und/oder einer mehrlagigen metalli- 
sche Wolle (8') belegt ist. 

5. Lager nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das mehrlagige metallisches Gewirke, Gewebe, 
Geflecht und/oder die mehrlagige metallische Wolle (8') radial 



verlaufende Linien (9') aufweist, entlang derer die mehreren Lagen 
miteinander verschweiQt sind. 





.A 



Zusammenfassung 



Es wird ein subkutanes, intramuskulares Lager fur ein starres transku- 
tanes Implantat beschrieben, welches intrakorporal in einem Knochen- 
stumpf verankerbar ist und welches ein Zwischenstuck 3' zwischen dem 
intrakorporal zu verankernden Teil und einer daran ankoppelbaren 
extrakorporalen Kopplungseinrichtung aufweist, nach der deutschen 
Patentanmeldung 102 47 397.8. In Weiterbildung des Lagers gemaB 
der Hauptanmeldung ist vorliegend vorgesehen, dass auf den flexiblen 
Schlauch T ein mehrlagiges metallisches Gewirke, Gewebe, Geflecht 
und/oder eine mehrlagige metallische Wolle 8' aufgebracht ist welche(s) 
sich kappenformig um das Zwischenstuck 3' herum erstreckt. 



Hierzu Fig. 1 



Zusammenfassung 




